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运行平稳、安静、灵活和安全，每一项都必
不可少。

设计电梯时，您需要考虑电梯效率、安全性和本地服务等客户需求。同时，电梯还要

保证运动准确、平稳。因此，当您选择电梯控制系统时，上述考虑缺一不可。

助力您的电梯更上一层楼

–  在停电时，智能疏散模式可将轿厢移动至最近的楼层，进而疏散 
    乘客。（需要配有备用电源，如直流电池或不间断电源）

–  能量可再生传动可回收制动能量，改善能源效率。

–  将所有软件和参数配置存储在方便更换和安装的存储单元中。

–  无论电梯位于何处，ABB全球销售、服务和支持网络业务始终近 
    在咫尺。

电机运行更安静 
可安静地驱动所有类型的同步电机和异步电机。

更迅速地辨识编码器偏移量
添加编码器偏移量自动辨识功能，无需断

开牵引绳，节约安装时间。

更高精度的开环控制
无需编码器，ACL30 传动即可保证对异步电机
更高精度的开环控制。
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ACL30电梯专用型变频器的功率范围：2.2 至 32 kW

运行更节能 
低待机功耗和快速唤醒功能满足VDI 
4707和ISO 25745的节能等级要求。

自定义更轻松
DriveSPC编程内容丰富，助您轻松实
现电梯的功能扩展或修改现有功能。

接触器的数量减少 
标配安全转矩取消（SIL3）功能，减少
电机侧安装的接触器数量（经TÜV技术认
证）。该安全转矩取消（STO）功能符合
IEC 61508、EN 62061和EN ISO 13849-1
标准。

ACL30变频器技术参数

外形尺寸
电机功率 

[kW]

I2N 

[A]

I2max

[A]
型号名称 输入电抗器 滤波器

B 2.2 6 11 -06A0 CHK-02 JFI-02

B 3.8 9 16 -09A0 CHK-03 JFI-03

B 5.5 13 22 -013A CHK-03 JFI-03

B 7.5 17 28 -017A CHK-04 JFI-03

C 11 23 36 -023A 内置 JFI-05

C 14 30 46 -030A 内置 JFI-05

D 22 50 80 -050A 内置 JFI-07

D 32 70* 110* -070A 内置 JFI-07

尺寸

外形尺寸 长 宽 深（包括/不包括

前盖）

重量

毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 千克 磅

B 380 15.0 100 3.9 223/274 8.8/10.8 5 11

C 567 22.3 166 6.5 225/276 8.9/10.9 16 35

D 567 22.3 221 8.7 225/276 8.9/10.9 23 51

注意： 
–  供电电压：三相 200-500 V（+/-10%），50 - 60 Hz (+/- 5%)
–  开关频率（fsw）：4 - 12 kHz（输出电流降容高于8 kHz）。

–   I2N：持续输出电流。40 °C (104 °F)时，无过载能力。

    230 V 单相供电输出电流，降容50%。

–  I2max: 最大输出电流（在传动温度允许范围内）。

    *开关频率最高 5 kHz。

所有尺寸与重量均未包含外部可选件。

–  高度是不包括安装板的最高测量值。

–  安装控制盘后将增加 23毫米（0.9 英寸）的深度。
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